
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

-TAMAÑO DE LA MESA DE TRABAJO…………………..1000 X 500MM 
- T SLOT……………………………………………...……...5 X 18 X 100MM 
- MAXIMO PESO DE LA PIEZA DE TRABAJO…………….....……580KG 
- VIAJE EN EJE X……………………………………….…...…..…..1050MM 
- VIAJE EN EJE Y………………………………………….………….500MM 
- VIAJE EJE Z………………………………………………………….510MM 
- DISTANCIA DEL HUSILLO A LA MESA………………...…..150~660MM 
- TIPO DE HUSILLO……………………………………...……….……..BT40 
- VELOCIDAD DEL HUSILLO……………………..……...100~8000 R/MIN 
- MOTOR PRINCIPAL………………………...……………….………7.5KW 
- AVANCE RAPIDO EJE X……………………………….…....…15MM/MIN 
- AVANCE RAPIDO EJE Y……………………………………….15MM/MIN 
- AVANCE RAPIDO EJE Z………………………………...……..12MM/MIN 
-ALIMENTACION DE CORTE EJE X……………………………….8M/MIN 
-ALIMENTACION DE CORTE EJE Y……………………...………..8M/MIN 
-ALIMENTACION DE CORTE EJE Z……………………………….8M/MIN 
-TIPO DE MAGAZINE…………………………………………...CARRUSEL 
- CAPACIDAD CARRUCEL……………...…………...20 HERRAMIENTAS 
- MAXIMO LARGO DE LA HERRAMIENTA……………...……..….300MM 
- MAXIMO PESO DE LA HERRAMIENTA…………………………...7.5KG 
- PRESICION…………………………….………………………..+-0.008MM 
- REPETIBILIDAD………………………………………….……..+-0.005MM 
- DIMENSIONES (L/W/H)………………………...…....2800/2700/2560MM 
- PESO DE LA MAQUINA…………………………..…………………....6.4T 
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